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ISO 9001
       認定

仕様 *
センサ仕様

ガスモニタ	 範囲	 分解能
酸素	 0～30.0%	 0.1%
可燃物	 0～100% LEL	 1% LEL
一酸化炭素	 0～500 ppm	 1 ppm
硫化水素	 0～100 ppm	 1 ppm
二酸化硫黄	 0～20.0 ppm	 0.1 ppm
一酸化窒素	 0～250 ppm	 1 ppm
二酸化窒素	 0～20.0 ppm	 0.1 ppm
塩素	 0～10.0 ppm	 0.1 ppm
シアン化水素	 0～100 ppm	 1 ppm
アンモニア	 0～50 ppm	 1 ppm
ホスフィン	 0～5.0 ppm	 0.1 ppm

検出器仕様
サイズ 	 4.5”L x 3.0”W x 1.8”H (11.5 x 7.6 x 4.6 cm)
重量	 バッテリ付きで15オンス（425 g）。ゴム製保護カバーを除く。

センサ 	 • 可燃物：保護処理されたデュアルモード触媒ビーズ
		  • 酸素：電気化学燃料電池

	 • �有害物質：CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、
NH3およびPH3に対応する電気化学センサと取り替え可能

電池	 • リチウムイオンとアルカリバッテリパックを交換可能 
	 • �充電ユニットには、内蔵スマート充電機能付きリチウムイオ

ンバッテリパック、120V AC/DC壁アダプタおよび予備のアル
カリバッテリパックが含まれます。

動作時間	 • �拡散モード：リチウムイオン電池では最高20時間の連続動
作、アルカリ電池では最高18時間（アラームなしで一般的
な操作の場合）

	 • �ポンプ：リチウムイオン電池では最高16時間の連続動作、 
アルカリ電池では最高12時間（アラームなしで一般的な操
作の場合）

ディスプレイ	� 16桁、2行の液晶表示。周囲が暗くなるあるいはアラームが
発生すると自動的に点灯するバックライト付き。

キーパッド	 動作キー1つとプログラミングキー2つ

表示項目	 最高4台センサから瞬時に読取り
		  • 酸素を容積百分率で表示
		  • �可燃ガスを爆発下限の下限値（LEL）の百分率で表示 

（感度補正係数で調整可能）
			   - 熱伝導率モードを容積百分率で表示（オプション）
		  • 有毒ガスをppmv（parts-per-million by volume）で表示
		  • すべてのガスに対して最高値と最低値を表示
		  • 有毒ガスのSTELおよびTWA値
		  • 電池電圧およびシャットダウン電圧
		  • 日付、時間、経過時間、温度

アラーム	� 既定の限界値を超えた際に通知するための95 dBのブザー 
（30 cmの距離で）および赤色LED点滅：

	 • 上限値：1秒当たり3回のビープ音と点滅
	 • 下限値：1秒当たりに2回のビープ音、振動および点滅
	 • �STELおよびTWA ：1秒当たりに1回のビープ音、振動およ

び点滅
	 • �アラームによる自動リセットまたは手動オーバーライドによ

るラッチ 
	 • �その他、バッテリ残量が少ない場合およびポンプ機能停止

の場合に診断アラームおよび表示メッセージを出力

EMI/RFI	� EMI /RFIに対して極めて強い。EMC指令書89/336/
EECに適合。

IP規格	 防塵、全方向からの低圧防噴流

データロギング	� 標準で67時間分（1分間隔）のデータをユニットのシリアル番号、

ユーザーID、サイト番号、校正日付付きで保存。

校正	 ゼロおよびスパンの2点校正。酸素用に3点校正も選択可能。

サンプリングポンプ	� オプションの流量選択可能な内蔵ポンプ：上限値： 
～250cc/分、下限値：～150cc/分

低流量アラーム	 低流量でのポンプの自動停止
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検出器仕様（つづき）
危険区域認可 	 •	�アメリカ合衆国およびカナダ：UL、cUL規格（ポンプの

み）。Class I、Division I Groups A、B、C、D、T3Cに
おける本質安全防爆機器として認定。

		  • ヨーロッパ：ATEX II 2G EEx ia d IIC T3 & T4
承認		  -4° ～ 113°F (-20° ～ 45°C)
温度湿度	 相対湿度0%～95%（結露なきこと）

付属物		 黒色ゴム製保護カバーのベルトクリップ

保証		�  消耗品以外では部品の耐用年数 

（RAE Systems社の標準限定保証の規定による）

		  O2、LEL、COおよびH2Sセンサは2年間

		  他の電気化学センサはすべて1年間 
		  ポンプおよびバッテリは1年間

*	製品の向上のため、ここに記載された仕様は変更されることがあります。

QRAE Plusアクセサリ
モニタのみのアクセサリ
• 指定モニタ

• 指定センサ

• 校正アダプタ

• クイックリファレンスガイド

• 操作・保守マニュアル

• トレーニング用CD-ROM
• ベルトクリップ付きゴム製保護カバー

• ポンプユニットには以下のアクセサリが加わります。

  - 10個の外部フィルタ

  - 外部フィルタアダプタ

  -  3インチのインレットプローブ

• �Windows 98、2000、NTおよびXPのためのソフトウェア、ProRAEスイー
トパッケージ

• コンピュータインタフェースケーブル

バッテリオプション
• アルカリオプションは標準のアルカリバッテリパックのみで構成されます。

• 充電ユニットには以下のものが収められています。

  - リチウムイオンバッテリパック

  - AC/DC 120 Vまたは230 V壁アダプタ

  - 予備のアルカリバッテリパック

アクセサリキット付きモニタ
• プレカット発泡材製の携帯用ハードケース

• 15フィート（5メートル）のTygon®チューブ

• 流量一定ハンドポンプ（拡散モデル用）

• ツールキット

オプションの校正キット
• �34Lシリンダに入った4種類の混合ガス（LEL 50%、O2 20.9%、硫化水

素10 ppm、一酸化炭素50 ppm）

• 校正レギュレータおよびチューブ

販売店




